DOC - Catalizzatore Ossidativo
Per la riduzione dei CO, NMVOC, CHg , CH>0 (Efficienza > 98%)

| Catalizzatori Ossidativi, noti anche come DOC, sono dispositivi di post-trattamento dei gas di scarico specificamente
progettati per ridurre le emissioni di motori, processi termici o industriali in cui sono presenti inquinanti come monossido
di carbonio (CO), idrocarburi (HC), particolato diesel frazione organica (OF), nonché quando le aldeidi o gli IPA devono essere ridotti.
I DOC e generalmente considerato come la prima fase di un trattamento completo dei gas di scarico (DOC+DPF+DeNOx) e la
sua efficienza di rimozione dei suddetti inquinanti puo arrivare fino al 98%. | DOC sono ampiamente utilizzati come tecnologia
di retrofit per la loro semplicita e per i minimi requisiti di manutenzione.

Il DOC consiste in un catalizzatore a nido d'ape, costituito da substrati Ceramici o Metallici realizzati con molti canali paralleli
“flow through" che forniscono un'area di contatto altamente catalitica, ricoperta da uno strato di Metalli del Gruppo Platino Pt/Pd/Rh
(chiamato PGM) per migliorare capacita di ossidazione.

L'ossidazione avviene quando i gas caldi entrano in contatto con il catalizzatore. Gli inquinanti di scarico vengono poi convertiti in
anidride carbonica e acqua, ovvero sostanze innocue:
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Le seguenti reazioni chimiche possono descrivere
I'ossidazione diidrocarburi e CO:

M [Idrocarburi] + 0= CO, + H,0

' B CnHym + (n + m/2) 09 = 02 =nCO; + mH,0
W 2C0 + 0, =2C0,
H 2NO + 0, =2N0,

CARBON DIOXIDE

L'ossidazione degli HC si traduce anche in una riduzione degli odori.

L'ossidazione da NO a NO7 e essenziale per il funzionamento dei filtri antiparticolato diesel (DPF) generalmente posizionati a valle del
catalizzatore ossidativo.

E richiesto un elevato rapporto NO2/NO poiché il biossido di azoto favorisce la rigenerazione passiva del DPF, nonché una migliore
efficienza dell'SCR posto a valle del DOC.

I DOC sono disponibili per tutti i tipi di processi termici e industriali, applicazioni di motori inclusi trivelle, autocarri non stradali,
escavatori autostradali, carrelli elevatori, attrezzature per la manutenzione stradale, attrezzature di supporto a terra negli aeroporti,
piattaforme elevatroci, gru mobili, motori utilizzati nelle navi, locomotive ferroviarie e gruppi elettrogeni etc. ..

Ogni DOC e verificato e controllato per essere installato su motori specifici e/0 con configurazioni specifiche in una vasta gamma di
applicazioni. Oltre alle specifiche del motore, dovrebbero essere valutati anche la temperatura di scarico, i livelli di zolfo nel carburante
e il consumo di olio di lubrificazione.

I DOC correttamente installato e mantenuto puo funzionare generalmente per 2 anni o 16000 ore di funzionamento; una regolare
manutenzione del motore & essenziale per le prestazioni del DOC, anche perché problemi al motore relative al controllo del carburante o
il consumo di olio possono deteriorare rapidamente le prestazioni.



Miretti Catalizzatore Ossidativo

Disponibili per tutte le potenze
da 2 kw a 4.300 kw.

Grande varieta di dimensioni
per molteplici applicazioni e
svariati utilizzi secondo le
indicazioni del cliente.

Ossido di Carbonio
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Incombusti
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Particolato

’ Il catalizzatore & dimensionato
in relazione ai dati del motore,
alle caratteristiche del gas di

scarico, alla contropressione
massima ammessa.

Campi di Applicazione
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rPerché scegliere Miretti Group per la Riduzione delle Emissioni Tossiche? ‘
Dal 1973 il Gruppo Miretti & presente sul mercato come fornitore di Sistemi
SCR DeNOx e Catalizzatori grazie alla pluriennale esperienza nel settore
di Dispositivi di Depurazione Fumi che riducono gli inquinanti di scarico.
Miretti & anche un riferimento globale nel campo della protezione antidefla-
grante ATEX di attrezzature industriali in zone pericolose. L'azienda opera in
tutto il mondo. Miretti & certificata ISO 9001, 1ISO14001, ISO 45001 ed & un
fornitore dei pit importanti produttori mondiali. Costante attenzione a
Ricerca e Sviluppo e Nuove Soluzioni Tecnologiche avanzate.

#GeenEnvironment #Safety #ZeroEmissions

Per maggiori informazioni sui Sistemi di Abbattimento Fumi Miretti dimensionamenti e forniture contatta il nostro team
Pagina web dedicata miretti.com/it/prodotti/sistemi-di-abbattimento-emissioni-nocive/
Informazioni e Contatti T. (+39) 02990811 - ecs@miretti.com
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