
Il depuratore ad acqua (serie M e H), applicabile esclusivamente sui motori diesel, consiste in un corpo cilindrico (il serbatoio 
contenente acqua) sulla cui parte superiore è posto un fumaiolo che permette la fuoriuscita dei gas depurati. 
La marmitta è interamente costruita in acciaio inossidabile per resistere alla corrosione delle sostanze inquinanti che si 
depositano al suo interno. 

Vengono abbattuti il "fumo nero o particolato" ed i conseguenti odori e sostanze irritanti (es. aldeidi, incombusti).

La depurazione avviene per gorgogliamento dei fumi inquinanti in acqua. Le analisi di laboratorio hanno dimostrato che si 
ottengono ottimi risultati nell'abbattimento dell'anidride solforosa (SO2) e del particolato. Il depuratore viene posto al 
termine del sistema di scarico dei veicoli e dei mezzi da cantiere.

Il depuratore ad acqua (serie M), è anche utilizzato come spegni-scintilla (detto anche spark arrestor) antide�agrante. 
Risulta assicurata l'antide�agranza. Nel caso di una eventuale esplosione al suo interno sono mantenute le temperature 
dei gas al di sotto di quella prevista per la classe "T5" (100°C) (rapporto di prova Cesi AD 4961/85).

Depuratori ad Acqua per Motori Diesel  Mod. M / Mod. H

Si considerino le seguenti osservazioni:

•  L'utilizzo di un depuratore spegni-scintilla antide�agrante non rende automaticamente la macchina antide�agrante.
•  Se il depuratore ad acqua viene montato su supporti antivibranti occorre metterlo a massa con un cavo di adeguate 
  dimensioni (15/25 mm²). Inoltre se possibile è suggerito di mettere a massa la macchina con il terreno con una treccia 
  di rame. Quanto indicato sopra è necessario per la dispersione delle cariche elettrostatiche che si formano nel depuratore.
•  L'acqua di risulta del depuratore deve essere smaltita come ri�uto speciale.

Per maggiori informazioni, contatta il nostro team ecs@miretti.com  

Sistemi Miretti 
Riduzione Emissioni Nocive in Atmosfera                     
dal 1973… nel segno di “Green Environment and Safety”

È noto a tutti il dibattito sulle emissioni nocive: i valori soglia che determinano i livelli d’allarme. In questo scenario 
complesso di normative da rispettare e di soluzioni da adottare è importante af�darsi a un partner che abbia il know-how 
speci�co e le competenze tecniche idonee grazie alle quali poter seguire il cliente nella scelta della soluzione migliore
per il bisogno speci�co. 

Questo è il campo in cui opera la Miretti dal 1973 con i suoi Sistemi di abbattimento fra cui ricordiamo:
• SCR DeNOX
• Catalizzatori Ossidativi per svariate potenze/motori
• Catalizzatori per la riduzione del CO e del VOC
• Innovativi Kit Ecologici Anti-Particolato per macchine off-road
• Speciali Substrati Catalitici per il Biogas
• Marmitte ad Acqua

Svariati i Settori e i Mezzi in cui tali sistemi possono essere impiegati: 
Centrali Elettriche | Impianti di Cogenerazione | Discariche | Miniere/Gallerie | Cantieristica | Grandi Opere 
Veicoli per la Movimentazione Industriale | Machine Movimento Terra | e tutti gli ambienti in cui la concentrazione 
di fumi può essere pericolosa. 

L’Uf�cio Tecnico interno all’azienda, costituito da ingegneri specializzati, garantisce risposte rapide ed ef�caci circa 
dimensionamenti e caratteristiche dei sistemi. Il Magazzino interno e il Reparto Assistenza assicurano un supporto 
continuativo anche a seguito della fornitura.

Pagina web dedicata miretti.com/it/prodotti/sistemi-di-abbattimento-emissioni-nocive/
Informazioni e Contatti ecs@miretti.com 

ABBATTIMENTI

Da prove ed esperienze maturate negli anni, si è potuto constatare che il funzionamento del depuratore ad acqua permette 
di ridurre le emissioni nocive citate nel gra�co seguente.

Per migliorare la performance di questo tipo di prodotto si consiglia l’abbinamento con un Catalizzatore 
Ossidativo. Questo permetterà di abbattere anche il CO, gli HC e il particolato/opacità.

* Gli abbattimenti di tali inquinanti da parte del depuratore non sono costanti nelle varie condizioni di utilizzo del 
 propulsore e sono diversi a seconda del tipo di motore. 
 I valori massimi riscontrati si suppongono nelle condizioni ottimali.

Per maggiori informazioni, contatta il nostro team ecs@miretti.com
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Modello M. 

Modello H. 

INSTALLAZIONE:
Montare il depuratore ad acqua in posizione idonea ed in piano.
Vengono fornite delle controstaffe da �ssare sul telaio del mezzo mediante saldatura o con viti svasate utilizzando gli 
appositi fori e una contro�angia da saldare sull'entrata dei fumi (G) per il collegamento del depuratore all'apparato 
di scarico del mezzo.

Una volta montato il depuratore ed il rubinetto di scarico, aggiungere l’Additivo Miretti AD/20 ed effettuare il riempimento 
dell'acqua �no al livello del foro di riempimento (B), quindi serrare il tappo e far funzionare il mezzo.

Attenzione: Non immettere mai acqua dal fumaiolo ma solo dal foro B in quanto potrebbe entrare acqua nello scarico 
motore e quindi nei cilindri del motore con conseguenti rilevanti danni.

Per i mezzi, per i quali è previsto il kit di montaggio seguire 
le istruzioni fornite unitamente al depuratore.

MANUTENZIONE:

La manutenzione è semplice in quanto richiede soltanto il 
ricambio dell'acqua che di norma si deve effettuare almeno 
ogni 8 ore di lavoro del mezzo e l'operazione non richiede 
più di cinque minuti. In climi molto caldi o con lavoro
continuativo ed eccezionalmente gravoso, l'acqua dovrà 
essere ricambiata ogni 4 ore.

Il depuratore presenta un ingresso laterale dei fumi (G) 
e un'uscita dei fumi superiore (A), due fori (B) e (C) 
�lettati, sullo stesso lato del serbatoio cilindrico orizzontale, 
chiusi rispettivamente con tappo e rubinetto.

Per il ricambio dell'acqua aprire il rubinetto (C): da 
quest'ultimo uscirà l'acqua contenuta nel depuratore. 

È consigliabile scaricare l'acqua a motore acceso. 

Lasciare sgocciolare �nché tutta l'acqua esausta sia uscita, quindi fermare il motore.

Per il riempimento, chiudere il rubinetto (C), immettere una dose di Additivo Miretti AD/20 e l'acqua dal foro superiore (B), 
�nché non si sia raggiunto il livello del foro stesso. Quindi chiudere il foro superiore (B) con il tappo.

Per la pulizia del serbatoio orizzontale (ogni 200 ore circa) immettere nel depuratore dal foro (B) acqua con n.4 
�aconi di Additivo Miretti AD/20.

Far lavorare il mezzo per 3 o 4 ore e scaricare l'acqua dal rubinetto (C) ed immettere acqua pulita dal foro (B) con l'Additivo 
Miretti AD/20 e ripristinare il livello dell'acqua.

L'Additivo Miretti AD/20 e' stato realizzato per garantire la costante pulizia del depuratore durante il funzionamento. 
Esso e' composto da particolari assorbenti che aiutano la depurazione. 

Si consiglia di aggiungere una dose ad ogni cambio dell’acqua.

Dosaggio Additivo AD20
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ottengono ottimi risultati nell'abbattimento dell'anidride solforosa (SO2) e del particolato. Il depuratore viene posto al 
termine del sistema di scarico dei veicoli e dei mezzi da cantiere.

Il depuratore ad acqua (serie M), è anche utilizzato come spegni-scintilla (detto anche spark arrestor) antide�agrante. 
Risulta assicurata l'antide�agranza. Nel caso di una eventuale esplosione al suo interno sono mantenute le temperature 
dei gas al di sotto di quella prevista per la classe "T5" (100°C) (rapporto di prova Cesi AD 4961/85).
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termine del sistema di scarico dei veicoli e dei mezzi da cantiere.

Il depuratore ad acqua (serie M), è anche utilizzato come spegni-scintilla (detto anche spark arrestor) antide�agrante. 
Risulta assicurata l'antide�agranza. Nel caso di una eventuale esplosione al suo interno sono mantenute le temperature 
dei gas al di sotto di quella prevista per la classe "T5" (100°C) (rapporto di prova Cesi AD 4961/85).

Depuratori ad Acqua per Motori Diesel  Mod. M / Mod. H

Si considerino le seguenti osservazioni:

•  L'utilizzo di un depuratore spegni-scintilla antide�agrante non rende automaticamente la macchina antide�agrante.
•  Se il depuratore ad acqua viene montato su supporti antivibranti occorre metterlo a massa con un cavo di adeguate 
  dimensioni (15/25 mm²). Inoltre se possibile è suggerito di mettere a massa la macchina con il terreno con una treccia 
  di rame. Quanto indicato sopra è necessario per la dispersione delle cariche elettrostatiche che si formano nel depuratore.
•  L'acqua di risulta del depuratore deve essere smaltita come ri�uto speciale.

Per maggiori informazioni, contatta il nostro team ecs@miretti.com  
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È noto a tutti il dibattito sulle emissioni nocive: i valori soglia che determinano i livelli d’allarme. In questo scenario 
complesso di normative da rispettare e di soluzioni da adottare è importante af�darsi a un partner che abbia il know-how 
speci�co e le competenze tecniche idonee grazie alle quali poter seguire il cliente nella scelta della soluzione migliore
per il bisogno speci�co. 

Questo è il campo in cui opera la Miretti dal 1973 con i suoi Sistemi di abbattimento fra cui ricordiamo:
• SCR DeNOX
• Catalizzatori Ossidativi per svariate potenze/motori
• Catalizzatori per la riduzione del CO e del VOC
• Innovativi Kit Ecologici Anti-Particolato per macchine off-road
• Speciali Substrati Catalitici per il Biogas
• Marmitte ad Acqua

Svariati i Settori e i Mezzi in cui tali sistemi possono essere impiegati: 
Centrali Elettriche | Impianti di Cogenerazione | Discariche | Miniere/Gallerie | Cantieristica | Grandi Opere 
Veicoli per la Movimentazione Industriale | Machine Movimento Terra | e tutti gli ambienti in cui la concentrazione 
di fumi può essere pericolosa. 

L’Uf�cio Tecnico interno all’azienda, costituito da ingegneri specializzati, garantisce risposte rapide ed ef�caci circa 
dimensionamenti e caratteristiche dei sistemi. Il Magazzino interno e il Reparto Assistenza assicurano un supporto 
continuativo anche a seguito della fornitura.

Pagina web dedicata miretti.com/it/prodotti/sistemi-di-abbattimento-emissioni-nocive/
Informazioni e Contatti ecs@miretti.com 

ABBATTIMENTI

Da prove ed esperienze maturate negli anni, si è potuto constatare che il funzionamento del depuratore ad acqua permette 
di ridurre le emissioni nocive citate nel gra�co seguente.

Per migliorare la performance di questo tipo di prodotto si consiglia l’abbinamento con un Catalizzatore 
Ossidativo. Questo permetterà di abbattere anche il CO, gli HC e il particolato/opacità.

* Gli abbattimenti di tali inquinanti da parte del depuratore non sono costanti nelle varie condizioni di utilizzo del 
 propulsore e sono diversi a seconda del tipo di motore. 
 I valori massimi riscontrati si suppongono nelle condizioni ottimali.

Per maggiori informazioni, contatta il nostro team ecs@miretti.com
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