
La Riduzione Selettiva Catalitica, nota anche come SCR, è la tecnologia più utilizzata per ridurre le emissioni di NOx nei fumi.

L'SCR è un approccio avanzato di controllo attivo delle emissioni per convertire gli ossidi di azoto nocivi (NOx) in gas di azoto 
innocuo (N2) e acqua (H2O) con l'aiuto di agenti riducenti (ammoniaca, urea, ecc.) e catalizzatori. Questa tecnologia può 
essere applicata a sorgenti di emissione �sse e mobili con un'elevata ef�cienza di rimozione di NOx �no al 95% e oltre.

I catalizzatori promuovono le seguenti reazioni di denitri�cazione tra NOx e Ammoniaca (o Urea già convertita in ammoniaca) nella 
prima parte dei substrati catalitici:

Come per i DOC, i substrati catalitici DeNOx sono realizzati con materiali metallici o ceramici realizzati con diversi canali paralleli 
"�ow through" che forniscono un'area di contatto altamente catalitica. I substrati metallici hanno una maggiore resistenza all'abrasione 
con una maggiore resistenza meccanica e una maggiore durata. Il materiale ceramico è più conveniente - soprattutto per i reattori 
più piccoli - rispetto a quello metallico.

Il principio di funzionamento della riduzione degli NOx avviene iniettando una soluzione di reagente (tipicamente urea al 33% 
o al 40% per il settore marino) nel �usso di gas ad una temperatura ottimale compresa tra 270 – 400°C. Il sistema può anche essere 
adattato per temperature del gas inferiori (�no a 180°C) utilizzando substrati speciali e in condizioni di lavoro speci�che collegate a 
contenutI di zolfo del carburante. Per ottenere la migliore distribuzione nel gas, il reagente viene iniettato tramite una miscelazione con 
spray atomizzato e attraverso un sistema di iniettore anti-incrostazione di proprietà. Ogni sezione di miscelazione è progettata per 
ottenere l'evaporazione completa e la miscelazione uniforme prima del catalizzatore.
Il gas,  contenente il reagent,  passa quindi attraverso un numero variabile di strati di catalizzatori (layers catalitici); la quantità e 
la posizione degli strati di catalizzatore dipende dal livello di rimozione degli NOx, dal contenuto di barbottina ammoniacale ammissibile 
e, comunque, tenendo in debita considerazione anche la contropressione massima consentita.
La presenza dello zolfo nei gas di scarico, anche 
se non è un veleno dell'SCR, richiede una grande 
attenzione nei confronti della degradazione del 
catalizzatore SCR. Infatti, a temperature inferiori 
a 300°C, il reagente ammoniacale (NH3) inizia 
a reagire con l'ossido di zolfo (SOx). 
Di conseguenza, vengono generati aerosol di 
bisolfato di ammonio (NH4)HSO4, noto anche 
come ABS, e solfato di ammonio [(NH4)2SO4]. 
Entrambi sono un sale fuso allo stato liquido che 
ostruisce i canali di "�usso" dei catalizzatori 
inibendone le prestazioni. 
L'ABS può anche in�uire negativamente sul 
funzionamento del motore aumentando la 
contropressione nello scarico.

La reazione di condensazione per la formazione 
di bisolfato di ammonio è indicate di seguito:
NH3(g) + SO3(g) + H2O(g) → NH4HSO4(l)

SCR – Riduzione Selettiva Catalitica 
SCR/SNCR (comunemente DeNOx) per la riduzione degli NOx e N2O (Ef�cienza > 95%)
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hydrolysis NOx Reduction Reaction

NO2 N2 H2ONH3

4 NH3 + 4 NO + O2 ➝ 4 N2 + 6 H2O (standard SCR)

4 NH3 + 2 NO2 + O2 ➝ 3 N2 + 6 H2O

Il Gruppo Miretti, grazie all’Uf�cio Tecnico interno 
all’azienda, il Dip. Controllo Qualità e il suo Network 
Internazionale, può fornire dimensionamenti e sistemi 
per progetti Customizzati in tutto il mondo.

Af�dabilità nei Sistemi SCR DeNOx (Ef�cienza > 95%)
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Progetti Customizzati

Il Team Miretti può fornire 
Sistemi SCR DeNOx in Italia 
ed Oltralpe grazie alle molte 
sedi produttive e commerciali 
sparse nel mondo.

L’Uf�cio Tecnico fornisce 
rapide risposte in relazione 
ai dimensionamenti.

Il Magazzino interno 
all’azienda e il Servizio 
Post Vendita assicurano 
un supporto continuo
anche dopo la fornitura.

welcome to
Miretti’s «Green World»

for a more sustainable future

Per maggiori informazioni sui Sistemi di Abbattimento Fumi Miretti dimensionamenti e forniture contatta il nostro team
Pagina web dedicata miretti.com/it/prodotti/sistemi-di-abbattimento-emissioni-nocive/

Informazioni e Contatti T. (+39) 02990811 - ecs@miretti.com

Perché scegliere Miretti Group per la Riduzione delle Emissioni Tossiche?
Dal 1973 il Gruppo Miretti è presente sul mercato come fornitore di Sistemi 
SCR DeNOx e Catalizzatori grazie alla pluriennale esperienza nel settore
di Dispositivi di Depurazione Fumi che riducono gli inquinanti di scarico. 
Miretti è anche un riferimento globale nel campo della protezione antidefla-
grante ATEX di attrezzature industriali in zone pericolose. L'azienda opera in 
tutto il mondo. Miretti è certificata ISO 9001, ISO14001, ISO 45001 ed è un
fornitore dei più importanti produttori mondiali. Costante attenzione a 
Ricerca e Sviluppo e Nuove Soluzioni Tecnologiche avanzate.

#GeenEnvironment   #Safety   #ZeroEmissions



La Riduzione Selettiva Catalitica, nota anche come SCR, è la tecnologia più utilizzata per ridurre le emissioni di NOx nei fumi.

L'SCR è un approccio avanzato di controllo attivo delle emissioni per convertire gli ossidi di azoto nocivi (NOx) in gas di azoto 
innocuo (N2) e acqua (H2O) con l'aiuto di agenti riducenti (ammoniaca, urea, ecc.) e catalizzatori. Questa tecnologia può 
essere applicata a sorgenti di emissione �sse e mobili con un'elevata ef�cienza di rimozione di NOx �no al 95% e oltre.

I catalizzatori promuovono le seguenti reazioni di denitri�cazione tra NOx e Ammoniaca (o Urea già convertita in ammoniaca) nella 
prima parte dei substrati catalitici:

Come per i DOC, i substrati catalitici DeNOx sono realizzati con materiali metallici o ceramici realizzati con diversi canali paralleli 
"�ow through" che forniscono un'area di contatto altamente catalitica. I substrati metallici hanno una maggiore resistenza all'abrasione 
con una maggiore resistenza meccanica e una maggiore durata. Il materiale ceramico è più conveniente - soprattutto per i reattori 
più piccoli - rispetto a quello metallico.

Il principio di funzionamento della riduzione degli NOx avviene iniettando una soluzione di reagente (tipicamente urea al 33% 
o al 40% per il settore marino) nel �usso di gas ad una temperatura ottimale compresa tra 270 – 400°C. Il sistema può anche essere 
adattato per temperature del gas inferiori (�no a 180°C) utilizzando substrati speciali e in condizioni di lavoro speci�che collegate a 
contenutI di zolfo del carburante. Per ottenere la migliore distribuzione nel gas, il reagente viene iniettato tramite una miscelazione con 
spray atomizzato e attraverso un sistema di iniettore anti-incrostazione di proprietà. Ogni sezione di miscelazione è progettata per 
ottenere l'evaporazione completa e la miscelazione uniforme prima del catalizzatore.
Il gas,  contenente il reagent,  passa quindi attraverso un numero variabile di strati di catalizzatori (layers catalitici); la quantità e 
la posizione degli strati di catalizzatore dipende dal livello di rimozione degli NOx, dal contenuto di barbottina ammoniacale ammissibile 
e, comunque, tenendo in debita considerazione anche la contropressione massima consentita.
La presenza dello zolfo nei gas di scarico, anche 
se non è un veleno dell'SCR, richiede una grande 
attenzione nei confronti della degradazione del 
catalizzatore SCR. Infatti, a temperature inferiori 
a 300°C, il reagente ammoniacale (NH3) inizia 
a reagire con l'ossido di zolfo (SOx). 
Di conseguenza, vengono generati aerosol di 
bisolfato di ammonio (NH4)HSO4, noto anche 
come ABS, e solfato di ammonio [(NH4)2SO4]. 
Entrambi sono un sale fuso allo stato liquido che 
ostruisce i canali di "�usso" dei catalizzatori 
inibendone le prestazioni. 
L'ABS può anche in�uire negativamente sul 
funzionamento del motore aumentando la 
contropressione nello scarico.

La reazione di condensazione per la formazione 
di bisolfato di ammonio è indicate di seguito:
NH3(g) + SO3(g) + H2O(g) → NH4HSO4(l)

SCR – Riduzione Selettiva Catalitica 
SCR/SNCR (comunemente DeNOx) per la riduzione degli NOx e N2O (Ef�cienza > 95%)

NO

Urea
(NH2)2CO

hydrolysis NOx Reduction Reaction

NO2 N2 H2ONH3

4 NH3 + 4 NO + O2 ➝ 4 N2 + 6 H2O (standard SCR)

4 NH3 + 2 NO2 + O2 ➝ 3 N2 + 6 H2O

Il Gruppo Miretti, grazie all’Uf�cio Tecnico interno 
all’azienda, il Dip. Controllo Qualità e il suo Network 
Internazionale, può fornire dimensionamenti e sistemi 
per progetti Customizzati in tutto il mondo.

Af�dabilità nei Sistemi SCR DeNOx (Ef�cienza > 95%)
Ricerca & Sviluppo | Soluzioni Personalizzate | Uf�cio Tecnico | Controllo Qualità | Servizio Assistenza e Parti di Ricambio

Progetti Customizzati

Il Team Miretti può fornire 
Sistemi SCR DeNOx in Italia 
ed Oltralpe grazie alle molte 
sedi produttive e commerciali 
sparse nel mondo.

L’Uf�cio Tecnico fornisce 
rapide risposte in relazione 
ai dimensionamenti.

Il Magazzino interno 
all’azienda e il Servizio 
Post Vendita assicurano 
un supporto continuo
anche dopo la fornitura.

welcome to
Miretti’s «Green World»

for a more sustainable future

Per maggiori informazioni sui Sistemi di Abbattimento Fumi Miretti dimensionamenti e forniture contatta il nostro team
Pagina web dedicata miretti.com/it/prodotti/sistemi-di-abbattimento-emissioni-nocive/

Informazioni e Contatti T. (+39) 02990811 - ecs@miretti.com

Perché scegliere Miretti Group per la Riduzione delle Emissioni Tossiche?
Dal 1973 il Gruppo Miretti è presente sul mercato come fornitore di Sistemi 
SCR DeNOx e Catalizzatori grazie alla pluriennale esperienza nel settore
di Dispositivi di Depurazione Fumi che riducono gli inquinanti di scarico. 
Miretti è anche un riferimento globale nel campo della protezione antidefla-
grante ATEX di attrezzature industriali in zone pericolose. L'azienda opera in 
tutto il mondo. Miretti è certificata ISO 9001, ISO14001, ISO 45001 ed è un
fornitore dei più importanti produttori mondiali. Costante attenzione a 
Ricerca e Sviluppo e Nuove Soluzioni Tecnologiche avanzate.

#GeenEnvironment   #Safety   #ZeroEmissions

mailto:ecs%40miretti.com?subject=
http://miretti.com/it/prodotti/sistemi-di-abbattimento-emissioni-nocive/

